
产品应用/应用领域
Applications （应用） Products （产品）

碳氢化合物加工

P  石油与天然气加工 55, SP, 59, 62, 66

P  天然气净化 55, SP, 59

P  精炼 66, 68, 72, 75

P  沥青加工与储存 55, SP

P  液化天然气 55, SP, 59, 62, 66, 72, VP-1

塑料加工

P  塑料与聚合物制造 RD, 59, 62, 66

P  特种热敏聚合物制造 VP-3

P  合成纤维制造 LT, 66, VP-3, VP-1

P  塑料成型 55, SP, 59, 66

化学品加工

P  药品制造 VLT, LT, D-12

P  手性化学品工艺 VLT 

P  模拟环境试验室 VLT, LT, D-12

P  特种化学品制造 VLT, LT, D-12, ADX-10, RD, XP, 59, 66

P  化学品制造 RD, 62, 66, 68, 72, 75, VP-3, VP-1

新能源与技术

P  聚光太阳能热发电 62, 66, VP-1

P  有机朗肯循环 55, SP, 59, 62, 66

P  生物燃料制造 55, SP, XP, 59, 62, 66, 72, VP-1

P  脱盐 55, SP, XP, 59, 66

食品与饮料加工

D-12, 55, SP, XP, 66

导热系统维护
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虽然本文列出的信息和建议是本着真诚行事的出发点，但是 Eastman Chemical Company 及其子公司对其完
整性或准确性不作任何声明或保证。对于其适用性和完整性，您必须根据自己的用途、环境的保护以及您
的员工和产品采购者的健康和安全，作出自己的决定。本文档中的任何内容不得解释为建议使用任何与任
何专利冲突的产品、工艺、设备或配方，我们未明示或默示地声明或保证其使用不会侵犯任何专利。在本
文档中，我们未对“信息”或者“信息”提及的产品的适销性、特殊目的适应性或者其它任何性质作出任
何明示或默示的声明或保证，并且本文档中的任何内容均不能构成卖方的销售条件的放弃。  

安全数据表提供在处理和贮存我们的产品时需要遵守的安全注意事项，可以在线获取或致函索取。在处
理我们的产品之前，应该获取并查看可用的材料安全信息。如果提及的任何材料不是我们的产品，则应
遵守其制造商建议的相应工业卫生和其他安全注意事项。

© 2016 Eastman Chemical Company. 本文所提及的 Eastman 品牌是 Eastman Chemical Company 或其子公
司商标。Eastman 品牌上所用的 � 表示美国注册商标；其他商标可能在国际上也已注册。本文所提及
的其他公司品牌是其各自所有者的商标。

Eastman Chemical Company
公司总部
P.O. Box 431
Kingsport, TN 37662-5280 U.S.A.

美国和加拿大: 800-EASTMAN (800-327-8626)
其他地点： +(1) 423-229-2000

www.eastman.com/locations

Solutia Inc.
A subsidiary of Eastman Chemical Company
575 Maryville Centre Drive
St. Louis, MO 63141 U.S.A.

:
, 800-426-2463
 800-433-6997

 Customer Service, (1) 314-674-7433

Solutia Brasil Ltda.
A subsidiary of Eastman Chemical Company
Rua Alexandre Dumas, 1711—Birmann 12—
     7º Andar 04717-004
São Paulo, SP, Brazil

:
巴西, 0800 55 9989
其他地点, +55 11 3579 1800
Fax: +55 11 3579 1833

Solutia Europe SPRL/BVBA
A subsidiary of Eastman Chemical Company
Corporate Village—Aramis Building
Leonardo Da Vincilaan 1
1935 Zaventem, Belgium

+32 2 746 5000
+32 2 746 5700
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